NECLAȘIFICAT

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
	Secţiunea 1   Titlul actului normativ

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare complex multifuncţional de pregătire, pavilion administrativ şi modernizare reţele utilităţi în cazarma 3503 Bucureşti”

	Secţiunea a 2-a  Motivul emiterii actului normativ

	1.  Descrierea situaţiei actuale
	În prezent, datorită inexistenței în incinta obiectivului militar a facilităților de instruire, antrenarea personalului în scopul îndeplinirii misiunii de bază a unității se execută în spații aflate la mare distanță de sediu, cu un consum mare de resurse financiare, materiale și de timp, fiind dificilă pregătirea continuă și la parametrii optimi a militarilor.
Pentru instruirea/antrenarea personalului unității la înalte standarde de performanță, în mod continuu, care să permită supraviețuirea și ducerea acțiunilor într-un mediu complex și fluid, acționând integrat în cadrul echipei, cu posibilitatea de desfășurare a operațiunilor specifice pe perioade de timp îndelungate și cu un consum rezonabil de resurse financiare, materiale și de timp, se impune realizarea unor facilități de instruire în interiorul cazărmii.

Realizarea noilor facilități pentru desfășurarea în condiții optime a activităților specifice răspunde atât nevoilor de pregătire actuale cât și de viitor ale personalului unității militare.

Întrucât în cazarmă nu există spații de depozitare, este obligatoriu crearea acestora  cu dimensionarea adecvată, pe tipuri de materiale.

De asemenea, rețelele de utilități, drumurile, aleile și platformele nu corespund cerințelor actuate de utilizare și este necesără refacerea și modernizarea/extinderea acestora.

	11 Prezentul act normativ nu transpune legislaţia comunitară şi nu creează cadrul pentru aplicarea directă a acestuia.

	2. Schimbări
preconizate
	Terenul pentru realizarea proiectului de investiție imobilară este situat în București, imobilul aflându-se în administrarea Ministerului Apărarii Naționale. 
 Documentația tehnico-economică este elaborată cu nivel de clasificare „secret de serviciu”, beneficiarul de folosință stabilind informațiile care pot fi făcute publice.                                                                                                                                                      Proiectul imobiliar prevede următoarele obiecte de investiții:

OBIECTUL 1- DEMOLARE PAVILION S2

Construcția a fost edificată în anul 1959 cu funcțiunea de remiză auto. Demolarea pavilionului S2 se va realiza conform recomandărilor din expertiza tehnică anexată la documentația tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate și memoriului tehnic de specialitate de la faza D.T.A.D.

OBIECTUL 2 - COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL DE PREGĂTIRE 
Complexul multifuncțional de pregătire se va realiza pe amplasamentul pavilionului S2 după demolarea acestuia. Număr corpuri: 2; Categoria de importanță (conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii): C; Gradul de rezistență la foc: II; Risc mic de incendiu.
Clădirea va fi alcatuită din două corpuri cu regim de înălțime S+P, respectiv S+D+P+3E, ce vor avea rost structural între ele.

Rezistența

Zona A - Construcția este alcătuită din două tronsoane cu caracteristici constructive diferite, pereții perimetrali din subsol se vor realiza din beton armat. Fundarea acestor pereți se va face pe tălpi de fundații continue, iar transmiterea încărcărilor se face indirect, prin piloți forați purtători pe vârf, cu înfigere în stratul de nisip și pietriș. Planșeul peste subsol urmează a se executa din grinzi precomprimate de poduri.
Suprateran se vor executa stâlpi metalici pe travee și ferme metalice transversale.
La exterior închiderea se va executa cu tablă cutată, având vată minerală bazaltică la exterior, în grosime corespunzătoare gradului de izolație termică necesară unei săli multifuncționale.

Hidroizolația se va executa cu membrane bituminoase.
Zona B se dezvoltă în continuarea zonei A și are structura constituită din:

- fundații indirecte pe piloți la fel ca la zona A, dar cu un număr mai redus de piloți;

- suprastructura se va realiza din stâlpi, grinzi și planșee din beton armat monolit cu legături între elemente pe ambele direcții.

Închiderile și compartimentările se vor realiza din zidărie de cărămidă, între stâlpii și grinzile din beton armat.

Instalații electrice

Instalațiile electrice ce se vor realiza pentru „Complexul multifuncțional de pregătire" sunt: instalație electrică de iluminat normal; instalație electrică de prize și forță; instalație pentru iluminat de siguranță; priză de pământ și instalație de protecție împotriva trăsnetului; instalații de curenți slabi; instalații HVAC.
Instalații curenți slabi

Sistemul de detecție și alarmare la incendiu va fi adresabil și va fi gestionat de o centrală adresabilă.
Centrala va avea alimentare dublă cu energie electrică, alimentarea de bază asigurându-se dintr-un circuit distinct, iar alimentarea de rezervă din acumulatorii proprii.
Pavilionul multifuncțional include următoarele spații:
Încăpere de tip open-space 

Asigurarea confortului termic, precum și a condițiilor igienice ale aerului respirat de ocupanți în cadrul încăperii de tip open-space, se va face cu un sistem de ventilare-climatizare, destinat doar acestei zone. Pentru agregatele de tratare a aerului se propune echiparea cu baterie de răcire alimentată cu agent termic, apa răcită 7/12°C produsă de un chiller. 
Sală de sport polivalentă
Asigurarea aerului proaspăt cu ventilatoare de introducere și evacuare și asigurarea confortului termic vara/iarna se va efectua cu aeroterme de perete.
Spații tehnico-administrative - S+D+P+3E - în spațiile sală din demisol și sală de pregătire CT de la etajul 2 - climatizarea spațiilor se va face cu sisteme în detentă  directă cu volum de refrigerant variabil tip VRF (VRV) și cu aer primar (aer proaspăt tratat). În restul spațiilor tip birou/vestiare climatizarea se va face cu unități în detentă direct, tip split.

În toate spațiile (mai puțin cele dotate cu instalații VRF) va fi prevăzută o instalație de încălzire centrală cu corpuri statice

Ventilarea camerelor de tip birou/vestiare complet interioare se va face cu aport de aer proaspăt prin aparatele interioare de climatizare utilizând ventilatoare individuale, iar celelate camere vor fi ventilate prin deschiderea geamurilor.
Spațiile de tip depozit/magazii complet interioare vor avea realizată o ventilare naturală prin grija proiectului de arhitectură.
Centrală termică pentru pavilionul multifuncțional
Are o capacitate de 1660 kW și este compusă din: 2 (două) cazane de fontă, alimentate cu gaze naturale, cu tiraj forțat, complet automatizate de 830 kW fiecare, fiecare cazan va avea sistem de automatizare și pompă de injecție, vase de expansiune, stație de dedurizare a apei, preparatoare de apă caldă menajeră, sisteme de siguranță, sistem de evacuare a gazelor de ardere, butelie de egalizare a presiunilor orizontală cu rol de distribuitor-colector, sisteme de pompare, change-over pentru circuitul de aeroterme din sala de sport.
Instalații sanitare

Instalațiile sanitare proiectate vor fi alcătuite din: instalații de apă rece; instalații de apă caldă menajară de consum; instalații de canalizare a apelor uzate-menajere; instalații de colectare a condensului de la aparatele de condiționare a aerului; instalații de canalizare a apelor meteorice.

Instalații de stins incendii cu apă cu hidranți de incendiu interiori
Construcția în cauză va fi echipată cu o instalație fixă de stins incendii cu apă cu hidranți interiori de incendiu și va fi echipată cu mijloace tehnice de primă intervenție la incendiu.

Echiparea cu mijloace tehnice de primă intervenție la incendiu

Dotarea se va face cu stingătoare portative cu pulbere sau gaze inerte și transportabile cu pulbere. 
Instalații interioare de utilizare gaze naturale la centrala termică
Instalația interioară de utilizare gaze naturale proiectată pentru centrala termică va fi cuprinsă între regulatorul de gaze naturale și cele două cazane de încălzire centrală cu funcționare pe gaze naturale.

OBIECTUL   3- CONSOLIDARE PAVILION S3

Se vor realiza următoarele lucrări de consolidare:

• pentru atelierul principal: cămășuirea fundațiilor de beton; cămășuirea stâlpilor cu 15 cm beton armat; consolidarea tuturor grinzilor de cadru prin folosirea elementelor ( benzilor) de fibre de carbon; înlocuiri ale straturilor hidroizolante ale  planșeului terasă și ale învelitorii acoperișului; decopertări ale tencuielilor și vizualizarea eventualelor fisuri la pereți interiori și exteriori; injectări ale fisurilor decopertate cu rășini epoxidice, la pereți interiori și exteriori; executarea de tencuieli armate cu fibre de sticlă la toate zidurile (neconsolidate cu diafragme); înlocuiri ale tâmplăriei deteriorate și ale jgheaburilor și burlanelor; refacerea trotuarului perimetral clădirii; etanșarea rostului dintre trotuar și clădire cu dop de bitum.

• pentru atelier anexe: executarea unei centuri perimetrale, turnate sub cota trotuarului existent; executarea la exterior a diafragmei de beton armat de 12 cm grosime, pe înălțimea soclului clădirii; lățirea fundației zidurilor transversale cu beton armat de 30 cm lățime; executarea la interior a diafragmei de beton armat de 15 cm grosime, pe toată înălțimea clădirii; executarea de tencuieli armate cu fibre de sticlă la toate zidurile (neconsolidate cu diafragme); recondiționarea plăcii și a  grinzilor de beton de la nivelul acoperișului terasă folosind elemente de fibră de carbon tip sika; înlocuiri ale straturilor hidroizolante ale planșeului terasă și ale învelitorii acoperișului; înlocuiri ale tâmplăriei deteriorate și ale jgheaburilor și burlanelor; refacerea trotuarului perimetral clădirii; etanșarea rostului dintre trotuar și clădire cu dop de bitum.

OBIECTUL  4 - REABILITARE PAVILION S3

Arhitectura

Pavilionul este construit în anul 1972; Funcțiunea: atelier și anexe; Dimensiuni maxime: 42,50 m x 24,68 m; Regim de înălțime: P+E; Suprafața construită: Sc=939,24 mp Sd=1.500,82 mp; Înălțime utilă: maxim 6 m; Durata de folosință îndeplinită: 40 ani; Număr de corpuri:1; Categoria de importanță: C; Gradul de rezistență la foc: II; Risc mare de incendiu; Categoria de pericol la incendiu: C.
Pavilionul tehnico-administrativ cu funcțiuni diferite (P+E) se va realiza prin consolidarea, transformarea și modernizarea pavilionului existent S3 de tip hală, parter. Se păstrează dimensiunile existente în plan și alcătuirea constructivă (42,50 m x 24,68 m): hală centrală (29,75 m x 17,58 m) cu înălțimea interioară de 6,00 m și un corp de clădire alipit cu înălțimea interioara redusă de 3,60 m. Regimul de înălțime devine din P, în P+E și se propune refacerea integrală a finisajelor interioare și exterioare, cu păstrarea aspectului arhitectural actual al clădirii utilizând materiale de calitate superioară. Se mărește suprafața construită desfășurată a pavilionului prin realizarea unui nivel intermediar pentru zona centrală.

Categorii de lucrări propuse:

La pardoseli:

- refacere strat suport ulterior soluției de consolidare conform expertizei tehnice; finisajul pardoselilor interioare se propune a fi de tip placări ceramice pentru grupurile sanitare, beton elicopterizat pentru zonele de depozitare și de tip covor PVC pentru trafic intens în restul spațiilor;

- hidroizolație la pardoselile zonelor umede (grupuri sanitare) și înlocuirea acesteia la cele existente.

Rezistența

Soluțiile tehnice propuse în expertiza tehnică sunt următoarele:

a) cămășuirea fundațiilor cu beton armat;

b) cămășuirea stâlpilor cu 15 cm beton armat cu armările prevăzute în expertiză;

c) decopertări ale elementelor de beton, vizualizări de fisuri sau fracturi, injectări ale acestora cu rășini epoxidice, refacere acoperiri căzute cu beton, matizări ale armăturilor vizibile corodate, etc;

d) decopertări ale grinzilor de cadru (transversale și longitudinale), vizualizări de fisuri sau fracturi, injectări ale acestora cu rășini epoxidice, refacere acoperiri căzute cu beton, matizări ale armăturilor vizibile corodate, etc;

e) consolidarea tuturor grinzilor de cadru prin folosirea elementelor (benzilor) de fibre de carbon tip Sika;

f) decopertări ale planșeului de acoperiș, vizualizări de fisuri sau fracturi, injectări ale acestora cu rășini epoxidice, refacere acoperiri căzute cu beton, matizări ale armăturilor vizibile corodate, etc;

Instalații electrice

Instalațiile electrice ce se vor realiza pentru pavilionul S3 sunt: instalație electrică de iluminat normal; instalație electrică de prize și forță; instalație pentru iluminat de siguranță; priză de pământ și instalație de protecție împotriva trăsnetului; instalații de curenți slabi; instalație de detecție și semnalizare la incendiu; instalație de desfumare.
Instalații HVAC

Asigurarea regimului termic de temperaturi interioare iarna 15-20°C și a celui de temperaturi interioare vara 24-28°C se face prin prevederea: unei instalații de aeroterme la depozite ce funcționează în răcire pe timp de vară și încălzire pe timp de iarnă; o instalație cu radiatoare pentru zonele de birouri, pentru asigurarea încălzirii pe timp de iarnă și a unor sisteme split la birouri și vestiarele din zona de birouri pentru asigurarea răcirii în timpul verii.

Centrala termică dedicată pentru corp S3 (amplasată în corp S3), stație termică cu circuite dedicate pentru radiatoare birouri, către change-over aeroterme depozite, preparare ACM, boiler, expansiune, dedurizare.
Stație apă răcită dedicată pentru corp S3 (amplasată în centrala termică S3), recipient apă răcită - cu rol de change-over pentru aeroterme depozite, legătura la chiller cu modul hidraulic amplasat pe terasă, expansiune.
Instalații sanitare
Instalațiile sanitare cu care va fi echipat pavilionul S3 sunt: instalații de apă rece; instalații de apă caldă menajeră de consum; instalații de canalizare a apelor uzate-menajere; instalații de colectare a condensului de la aparatele de condiționare a aerului.
Instalații de stins incendii cu apă cu hidranți de incendiu interiori

Constructia în cauză va fi echipată cu o instalație fixă de stins incendii cu apă cu hidranți interiori de incendiu și va fi echipată cu mijloace tehnice de prima întervenție la incendiu.
Instalații interioare de utilizare gaze naturale la centrala termică
Instalația interioară de utilizare gaze naturale proiectată pentru centrala termică va fi cuprinsă între regulatorul de gaze naturale și cele trei cazane de încalzire centrală, de perete, în condensație, cu funcționare pe gaze naturale.

OBIECTUL
5 – MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ILUMINAT EXTERIOR   ÎN CAZARMĂ
Iluminatul exterior va fi format din corpuri de iluminat de tip LED, alimentate din
tabloul de iluminat exterior. Alimentarea tabloului de iluminat exterior se va realiza din tabloul postului de transformare.

Corpurile de iluminat se vor monta atât pe stâlpi existenți din beton centrifugat cât și pe stâlpii noi în zonele unde nu există stâlpii necesari. Pentru parcul din spatele pavilionului P+3 existent se vor folosi stâlpi metalici cu înveliș decorativ din plastic. Pentru restul perimetrului unității militare stâlpii folosiți vor fi din beton centrifugat.

OBIECTUL 6- MODERNIZARE REȚELE ȘI RACORDURI DE UTILITĂȚI 
Instalații electrice

Tablourile electrice aferente clădirilor din interiorul cazărmii 3503 București  se vor alimenta din tabloul general al postului nou de transformare. Pentru acest tablou electric general a fost prevăzut un grup electrogen de 900 kVA pentru a asigura necesarul de putere pentru întreaga unitate.

Rezervor de apă și stație de pompare

Soluția tehnică de implementare a unei gospodării de apă (generic denumită) alcătuită din rezervor de apă și stație de pompare apă este necesară și justificată  deoarece în prezent cazarma este alimentată cu apă în sistem direct din conducta  hidroedilitară existentă pe domeniul public printr-un branșament de apă și o conductă de apă ramificată.
Se va realiza în cazarmă un rezervor de apă și o stație de pompare apă pentru asigurarea în bune condițiuni a debitelor, precum și a presiunilor minime necesare pentru consumurile de apă din cazarmă.
Rezervorul de apă propus va fi metalic, circular, suprateran, vertical, beneficiind  de aviz sanitar cu privire la faptul că în acesta se va acumula atât apă potabilă pentru consum menajer, cât și rezerva intangibilă de apă pentru stins incendii.

Stația de pompare apă este o construcție supraterană, de gradul I de rezistență la foc, care va avea asigurată securitatea la incendiu. Stația de pompare apă va fi asigurată cu instalații electrice de forță, iluminat general, iluminat de securitate pentru evacuare și pentru continuarea lucrului.

Rețea de apă
Cazarma va fi asigurată cu o rețea de apă unitară, inelară, dimensionată să asigure în totalitate a debitului de apă pentru consumul menajer, pentru funcționarea hidranților de incendiu interiori și exteriori și a debitului de apă pentru consumul tehnologic (pentru ventilație).

Rețeaua de canalizare menajera

Apele menajere provenite de la consumatorii de apă din cazarmă vor fi colectate în sistem separativ și descărcate prin scurgere liberă în colectorul public unitar urban existent pe domeniul public.

Pe rețeaua de canalizare menajeră s-au prevăzut cămine de vizitare prefabricate din beton, care se vor amplasa la fiecare intersecție, schimbare de direcție și pe aliniamente unde distanța este de maxim 60 m.

Rețeaua de canalizare pentru ape meteorice
Apele meteorice provenite de pe acoperișuri și de pe drumuri și platforme din cazarmă vor fi colectate în sistem separativ și descărcate prin scurgere liberă în colectorul public unitar urban existent.

Pe rețeaua de canalizare meteorică s-au prevăzut cămine de vizitare prefabricate din beton, care se vor amplasa la fiecare intersecție, schimbare de direcție și pe aliniamente unde distanța este mai mare de 60 m.

Rețea de gaze naturale
Rețeaua de gaze naturale proiectată va asigura gazele naturale pentru consumatorul existent, centrala termică existentă din clădirea existentă, cât și gazele naturale pentru centrala termică nouă din pavilionul S2 și respectiv pentru centrala termică nouă din pavilionul S3.
OBIECTUL 7 – EXTINDERE ȘI MODERNIZARE PLATFORME DRUMURI ȘI ALEI

Aleile și platformele carosabile din incinta unității militare au structuri rutiere de tip

rigid cu îmbrăcăminte din beton de ciment, iar altele sunt doar parțial pietruite și din pământ. Aleile principale sunt cu structură rutieră semirigidă cu un strat de uzură din beton asfaltic.

Starea de degradare actuală a betonului de ciment prezintă defecte de tipul: tasări diferențiate, fisuri și crăpături, eroziuni, defecțiuni care pe lângă disconfortul produs la rularea pe acestea, generează și o descărcare deficitară a apelor colectate pe aceste suprafețe. Sistemul de canalizare nu funcționează corespunzător, apele   rămân cantonate perioade îndelungate, dar se infiltrează și în corpul structurii   rutiere, generând efecte nefavorabile date de acțiunea ciclurilor de îngheț/dezgheț   și de reducerea capacității portante prin înmuierea patului structurii rutiere.

Există canalizare pluvială cu guri de scurgere pe două alei, însă în prezent pe aceste zone gurile de scurgere sunt colmatate parțial sau total.

Soluția tehnică propusă constă în demolarea structurilor rutiere existente și platforma P2 și înlocuirea acestora cu structuri rutiere rigide noi, cu dale din beton de ciment așezate pe un strat de fundație superioară din agregate naturale stabilizate  cu lianți hidraulici și un strat de fundație inferioară din materiale granulare stabilizate mecanic.
OBIECTUL 8- PLATFORMĂ BETONATĂ
Se propune realizarea unui platou de unitate în proximitatea pavilioanelor pentru realizarea activităților specifice, în legătură directă cu sistemul de drumuri și alei din incintă. Amplasarea acestei platforme este identificată, în această fază, ca fiind oportună pe latura scurtă a terenului de sport existent, și deschiderea către pavilionul S3.

Soluția tehnică propusă constă în demolarea structurii rutiere existente și înlocuirea cu o structură rutieră rigidă nouă cu dale din beton de ciment așezate pe un strat de fundație superioară din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici și un strat de fundație inferioară din materiale granulare stabilizate mecanic.

OBIECTUL 9 – CANALIZAȚIE EXTERIOARĂ CURENȚI SLABI S.I.S. 
Cablul pentru sistemul integrat de securitate se va realiza pe un traseu independent îngropat, cu tuburi de protecție, cu diametre corespunzătoare. Distanțele dintre circuitele sistemului integrat de securitate și rețelele de curenți tari sau țevi trebuie să respecte normativele în vigoare și restricțiile impuse de securitatea rețelelor.

Trebuie avută în vedere evitarea influențelor de natură electromagnetică asupra circuitelor de curenți slabi.
Profilul de șanț în care se vor poza cablurile se va realiza la adâncimea de la cota terenului de fundare, cablurile urmând a fi pozate în tuburi HPDE la h=0,9 m pe un

strat de nisip de 10 cm după care se va acoperi cu pământ, cu mențiunea că se vor respecta instrucțiunile privind marcarea traseului cu folie avertizoare.

Zonele din platformele și aleile existente afectate în procesul de realizare a acestor trasee noi vor fi remediate prin refacerea straturilor inițiale, până la readucerea la forma inițială sau până se va obține un finisaj unitar al tuturor platformelor aleilor (noi și vechi).

OBIECTUL 10 - GRUP ELECTROGEN ȘI PLATFORMĂ BETONATĂ 
Alimetarea tuturor consumatorilor din cazarma 3503 București se va realiza în back-up cu un grup electrogen de 900 kVA prime power. Grupul electrogen va fi instalat în imediata vecinătate a postului de transformare pe o platformă de beton, sub o copertină, protejată de intemperii.

Grupul electrogen al postului de transformare se va lega la pământ prin intermediul unei platbande 25x4 mm. 

Pentru consumatorii cu rol de protecție la incendiu, aferente prezentei investiții s-a prevăzut un grup electrogen de intervenție cu intrarea automată în funcțiune, în 15 secunde, la dispariția tensiunii sursei de bază și preluarea eșalonată a receptoarelor în maxim 60 secunde, dimensionat doar pentru consumatorii cu rol de protecție la  incendiu cu puterea de inverventie de 100 kVA.

Grupul electrogen va fi instalat în imediata vecinătate a pavilioanelor S2 și S3 pe o platformă de beton, sub o copertină, protejată de intemperii.

	3. Alte informaţii
	Nu este cazul.

	    Secţiunea a 3-a. Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

	1. Impactul macroeconomic
	Nu este cazul.

	11.Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat
	Nu este cazul.

	2. Impactul asupra mediului de afaceri
	Nu este cazul.

	21 Impactul asupra sarcinilor administrative
	Nu este cazul.

	22 Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii
	Nu este cazul.

	3. Impactul social
	Nu este cazul.

	4. Impactul asupra mediului
	Nu este cazul.

	5. Alte informaţii
	Nu este cazul.

	Secţiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

	· mii lei-

	Îndicatori
	Anul curent
	Următorii 4 ani
	Media pe 5 ani

	1
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:

a) bugetul de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit;

(ii) impozit pe venit;

b) bugete locale: 

(i)  impozit pe profit;

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) contribuţii de asigurări
	
	
	
	
	
	

	2. Modificări ale cheltuielilor bugetare din care:

a) bugetul de stat, din acesta:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri şi servicii
	
	
	
	
	
	

	 b) bugete locale: 

(i)  cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii


	
	
	
	
	
	

	 3.  Impact financiar, plus/minus, din
care: 

a) buget de stat

b) bugete locale
	
	
	
	
	
	

	4. Propuneri pentru acoperirea creşterilor cheltuielilor bugetare
	
	
	
	
	
	

	5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare
	
	
	
	
	
	

	6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/său cheltuielilor bugetare
	
	
	
	
	
	

	7. Alte informaţii 
	      Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.



	Secţiunea a 5-a. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

	1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.
	Nu este cazul.

	11 Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice
	Nu este cazul.

	2. Conformitatea actului normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederilor comunitare
	Nu este cazul.

	3.Măsuri normative necesăre aplicării directe a actelor normative comunitare
	Nu este cazul.

	4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
	Nu este cazul.

	5. Alte acte normative şi/său documente internaţionale din care decurg angajamente
	Nu este cazul.

	6.Alte informaţii
	Nu este cazul.

	Secţiunea a 6-a. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ


	1. Înformaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate
	Nu este cazul.

	2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ
	Nu este cazul.

	3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
	Nu este cazul.

	4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/ 2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
	Avizul Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Naţional şi Locuinţe nr.              9/ 04.04.2018.

	5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
 d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
	Nu este cazul.

	6. Alte înformaţii
	Nu este cazul.

	Secţiunea a 7-a. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului normativ

	1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ
	Nu este cazul.

	2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării actului normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţeanului sau diversităţii biologice
	Nu este cazul.

	3. Alte înformaţii
	    A fost îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

	Secţiunea a 8-a. Măsuri de implementare

	1. Măsuri de punere în aplicare a actului normativ de către  autorităţile administraţiei publice centrale şi/său locale, înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente
	Prevederile proiectului de act normativ vor fi puse în aplicare de Ministerul Apărării Naţionale, fără a fi înfiinţate alte structuri sau extinse competenţele instituţiilor existente.

	2. Alte înformaţii
	Nu este cazul


În scopul celor prezentate a fost elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare complex multifuncţional de pregătire, pavilion administrativ şi modernizare reţele utilităţi în cazarma 3503 Bucureşti”, pe care îl supunem Executivului spre adoptare.
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